Artikeldatenblatt

IAE/UAE-Anschlussdose
Artikel-Nr.
S UAE 2X8 UPO
/- T M
909009

IAE/UAE-Anschlussdose

fur 6- und 8-polige Stecker, RJ 12, RJ 45, ISDN-tauglich
Bauart nach DIN EN 60603-7, IEC 603-7

Category 3

Das UAE-System ist fiir Ubertragungswerte bis 16 MHz geeignet, die auch fiir Cat. 3-
Dosen gefordert werden.

Kernstlick des Systems ist eine Buchse flir 8-polige Stecker mit automatisch arbeitenden,
— federnden, seitlichen Reduzierelementen, die einen exakten Sitz auch der schmaleren 6-
poligen RJ 12-Stecker im Buchsenelement garantieren.

Abdeckungen:

Serie AS / A: Art.-Nrn.: A 569-2 BFPLUA ..

Serie CD: Art.-Nrn.: CD 569-2 UA .., CD 569-2 NAUA .., CD 590 KL LAN ..

Serie LS : Art.-Nrn.: LS 969-2 UA .., LS 969-2 NAUA .., .. 2969-2 UA .., .. 2969-2 NAUA ..,
LS 990 BF KL LAN .., .. 2990 KL LAN ..

8 Schraubkontakte

Ausfiihrung:
2 x 8-pol., fur 2 Terminals (parallel)
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