TECHNISCHES PRODUKTDATENBLATT n M E N N E KES

MY POWER CONNECTION

TECHNISCHE DATEN

MODE 3 LADEKABEL

ZUM LADEN VON ELEKTROAUTOS

ARTIKELNUMMER MENNEKES 36433

MENNEKES
STECKER GMBH & CO. KG

ALOYS-MENNEKES-STRASSE 1
57399 KIRCHHUNDEM
GERMANY
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STECKVORRICHTUNG FAHRZEUGSEITE (WEIBLICH) Typ 2
STECKVORRICHTUNG INFRASTRUKTURSEITE (MANNLICH) Typ 2
PRODUKTREIHE MODE 3
STANDARD NORM |EC 61851 IEC 61851
STANDARD (FAHRZEUGSEITE) IEC 62196-2
STANDARD (INFRASTRUKTURSEITE) IEC 62196-2

STANDARD (KOMM.INTERFACE)

ART DER SIGNALUBERTRAGUNG

NENNSPANNUNG UN [V] AC

NOMINAL FREQUENZ Fy [HZ]

NENNSTROM In [A]

ANZAHL DER PHASEN

ANZAHL DER SIGNALKONTAKTE

SIGNALKONTAKTE BEMESSUNGSSTROM [A]

SIGNALKONTAKTE BEMESSUNGSSPANNUNG [V]

KODIERWIDERSTAND [Q] INKL. TOLERANZ

STECKZYKLEN >

STECKKRAFT [N] <

ZIEHKRAFT [N] <

SCHUTZART (UNGESTECKT)

SCHUTZART (GESTECKT)

www.MENNEKES.DE

Typ 2 IEC 62196

Pulsweitenmodulation

250

50

20

30

680 +/- 3

10.000

<100

<100

IP20

P44

CHARGING CABLE MODE 3 - 36433 MENNEKES | 2/5

STAND 09.25



TECHNISCHES PRODUKTDATENBLATT n M E N N E KES

MY POWER CONNECTION

SCHUTZART (MIT SCHUTZKAPPE) P44

KABELDATEN

LEITUNGSNORMEN / VORSCHRITEN DIN EN 50620

KABELAUFBAU 5x2,5mm? + 1x0.5mm?
KABELTYP gerade

MATERIAL DES AUSSENMANTELS TPE-U

FARBE DES AUSSENMANTELS Himmelblau dhnlich RAL 9005
MIN. BIEGERADIUS STATISCH [MM] >4xD

MIN. BIEGERADIUS DYNAMISCH [MM] >75xD

CE ZERTIFIKAT Ja

ROHS KONFORMITAT Ja

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

MINIMALE UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C] -30
MAXIMALE UMGEBUNGSTEMPERATUR[°C] +50
MINIMALE UMGEBUNGSTEMP. LAGER [°C] -40
MAXIMALE UMGEBUNGSTEMP. LAGER [°C] +80
MAX. HOHENLAGE [M. U. NN] < 4.000
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FAHRZEUGLADEKUPPLUNG DIMENSION L X B X H [MM] 159 x 70 x 63
INFRASTRUKTURLADESTECKER DIMENSION L X B X H [MM] 149 x 57.5 x 50.5
KABELLANGE [MM] 7.200 175
GESAMTLANGE [MM] 7.500 +175

PLASTIK KOMPONENTEN

GEHAUSEFARBE 1. Schwarz, ahnlich RAL 9005

2. Himmelblau dhnlich RAL 5015
SCHUTZKAPPENFARBE Schwarz (dhnlich RAL9005)
GEHAUSEMATERIAL PA 6 + TPE
SCHUTZKAPPENMATERIAL TPU
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MASSZEICHNUNG
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Farbe Vorderteil: SChWarz fachatics aaL stts) | Farbe Vorderteil: SCHNArz fachatics L stts) |
colour front part: black fsisiise maL suss) colour front part: black tsisilar maL suss)
Farbe Gehaeuse: siehe Tabellen | Fare: sch . Farbe Gehacuse: siehe Tabellen | Farbe: seh .
colour housing: see tables arbe: SCHEAFZ (sdalich L st) | colour housing: see tables arbe: SCErZ (ubalich L 36i) |
colour: B1ack (sinilar aAL o005) olour: BIACk (sisitar Wt 9005)

Kennzeichnung Vorderteil/ Layout Kennzeichnung: Infrastrukturseite | Kennzeichnung Vorderteil/ Layout Kennzeichnung: Infrastrukturseite |

ientification front part layout marking: infrastructure side identification front part layout marking: infrastructure side
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