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KeContact E10

Produkt

Produbessichng s EANGoss
KeContact E10-1P-63A 126807 9120050715912
KeComactEO:3063A 12804 9120050715029
KeContact E10-3P-200A 131892 9120050718937
Allgemein

Schutzart: IP2X

Gehausematerial: Polyamid, glasfaserverstarkt

Versorgung

Frequenzbereich: 50/60 Hz

Uberspannungskategorie: Il gemal EN 60664
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Zugangsbeschrankungen am Aufstellort: Beschrankter Zugang (Schaltschrank)

Betriebstemperatur: -25 °C bis +55 °C

Relative Luftfeuchtigkeit: bis 75% nicht kondensierend

Schnittstellen

Ethernet-Schnittstelle

Ethernet: RJ45 (geschirmt)

Protokoll: Modbus TCP

Abmessungen, Gewicht

Gewicht: <0,2kg
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Kabelquerschnitt: 0,2 mm?
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Nennfrequenz: 50/60 Hz

Grenzstrom |/ Phase: Max. 200 mA

Umgebungsbedingungen

Zugangsbeschrankungen am Aufstellort: Beschrankter Zugang (Schaltschrank)

Lagertemperatur: -25 °C bis +70 °C

Hohenlage: max. 2.000 m Uber Meeresspiegel

Abmessungen, Gewicht (63 A Variante)

1 2 3
Offnung (B): 10 mm

Abmessungen, Gewicht (200 A Variante)

1 2 3
Offnung (B): 24 mm
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KeContact E10

Messgenauigkeit

Phasenstrom: 1,5 %
Spannung: 0,5 %
Gesamt-Wirkleistung: 2,0 %
Gesamt-Blindleistung: 2,0 %
Gesamt-Wirkenergie: 2,0 %
Leistungsfaktor: 2,0 %
Frequenz: 0,1 %

Die Standard-Messgenauigkeit bezieht sich auf den Skalenendwert, gilt fir einen Leistungsfaktor von 0,8 — 1 und verwendet
ein Standardmessintervall von 200 ms.

Downloads

KEBA Energy Automation GmbH, Reindistral’e 51, 4040 Linz, Austria
S. +43 732 7090-0, & kecontact@keba.com, www.keba.com/emobility
Anderungen im Sinne der technischen Weiterentwicklung vorbehalten.

Angaben erfolgen ohne Gewahr. Wir wahren unsere Rechte. I(I_- I3 I.\®
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