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KeContact S10

Produkt
1
KeContact S10 127752 9120050715998
Allgemein

Schutzart: IP65

Uberspannungskategorie: 1l

Bemessungsfrequenz (f,): 50 Hz

Versorgung

Nennstrom: 32A

Netzformen: TT/TN/IT

Versorgungsklemmen

Oberseite (Versorgung)

Kabelzufiihrung: Unterseite (Kabelabgang zur Ladestation)

Leiterquerschnitt der Klemmen: 2,5 -6,0 mm?

Schnittstellen
|

Klemmen X2.1 / X2.2 (Steuerleitung 2-polig)

Klemmentyp: Federzugklemme

Abisolierlange: 10-12 mm
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KeContact S10

Umgebungsbedingungen

Zugangsbeschrankungen am Aufstellort: Beschrankter und unbeschrankter Zugang

Umgebungstemperatur: -25 °C bis +40 °C

Lagertemperatur: -35 °C bis +70 °C

Mechanische Eigenschaften

e  Gehausekasten: Polycarbonat

e Klappdeckel: Polycarbonat, blau transparent

e  Gehéauseschrauben: Polyamid, glasfaserverstarkt

Flammwidrigkeit: UL94 V-2
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KeContact S10

Abmessungen und Gewicht

Hohe / Breite / Tiefe: 200 mm /125 mm/ 122 mm
Gewicht: ca. 1,1kg
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KEBA Energy Automation GmbH, Reindistral’e 51, 4040 Linz, Austria
& +43 732 7090-0, & kecontact@keba.com, www.keba.com/emobility
Anderungen im Sinne der technischen Weiterentwicklung vorbehalten.
Angaben erfolgen ohne Gewahr. Wir wahren unsere Rechte.
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