PRODUKTDATENBLATT

SD-MV4540-V-SL1

Artikelnummer

Technische Daten

Einbauort

Material

Farbe

Gewicht

Gewicht mit Verpackung

Breite

Héhe

Tiefe

Breite mit Verpackung

Hoéhe mit Verpackung

Tiefe mit Verpackung
Einfilgungsdampfung bei 63 Hz
Einfigungsdampfung bei 125 Hz
Einfilgungsdampfung bei 250 Hz
Einfigungsdampfung bei 500 Hz
Einfigungsdampfung bei 1 kHz
Einfigungsdampfung bei 2 kHz
Einfilgungsdampfung bei 4 kHz
Einfigungsdampfung bei 8 kHz
Einfigungsdampfung Gesamt
Einfigungsdampfung Anmerkung
Verpackungseinheit

Sortiment

GTIN (EAN)
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Kurzinformation

Schalldéampfermodul SL1 Bestellung mit RLT 4000
MV4540V notwendig. Schalldampferkulissen nach dem Ab-
sorberprinzip, aus abriebfesten und nicht brennbaren Mine-
ralfaserplatten, umlaufend in einem stabilen Blechgeh&u-
se eingefasst, die Oberflache zusatzlich abgekantet. Nicht-
brennbar nach DIN 4102, Klasse A

innen / aul3en
Stahlblech, verzinkt
weild &hnlich RAL 7047
61 kg

71,98 kg

1.010 mm

915 mm

1.050 mm

1.130 mm

1.155 mm

1.170 mm

3dB

4,5dB

15 dB

14 dB

16 dB

16 dB

11,5dB

11 dB

1 Stiick
X
4012799986126
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