PRODUKTDATENBLATT

GRK 25/4 D

Artikelnummer

Technische Daten

Ausfiihrung
Fordervolumen
Drehzahl

Laufradtyp
Drehzahlsteuerbar
Reversierbarkeit
Spannungsart
Bemessungsspannung
Netzfrequenz
Nennleistung

INenn

Schutzart
Warmeklasse
Polumschaltbar
Einbauort

Einbaulage
Kunststoffangaben
Material Gehause
Material Laufrad
Farbe

Gewicht

Gewicht mit Verpackung
Baugrofle

Breite

Hoéhe

Tiefe

Breite mit Verpackung

Hohe mit Verpackung

Tiefe mit Verpackung

0073.0308

MAICO
C_VENTILATOREN

Kurzinformation

Radialgeblase aus Kunststoff mit rechteckigem Ausblas,

BaugrofRe 250, Drehstrom

Einsatzbeispiele

Industrieanwendung

rechteckiger Ausblas
3.750 m3/h
2.900 1/min
radial

v
Drehstrom
400 V

50 Hz

1.100 W
32A

IP 55

F

Rohr
horizontal
Polypropylen
Kunststoff
Kunststoff, Polypropylen
weild

29 kg

32 kg

250

513 mm

590 mm

568 mm

600 mm

700 mm

700 mm

Stand: 02.10.2026 - MAICO VENTILATOREN, www.maico-ventilatoren.com - Druckfehler, Irrtiimer und technische Anderungen vorbehalten

Seite 1



PRODUKTDATENBLATT

B
D MAICO
GRK 25/4 D " VENTILATOREN]|

Fordermitteltemperatur bei lyax 50 °C

PTC DIN 44082 M 100
Schalldruckpegel 65 dB
Verpackungseinheit 1 Stick
Sortiment Cc

GTIN (EAN) 4012799733089
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Mafl3zeichnung [mm]
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Mafl3zeichnung Gehauseausrichtung [mm]
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® RD Rechtsausfiihrung
® LG Linksausfuihrung

Die Varianten GRK 12/2 E und GRK 12/4 D sind nicht in Rechtsausfihrung RD erhéltlich!
Die Standardausrichtung ist immer LG 270°
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