PRODUKTDATENBLATT NACH EU-VERORDNUNG 327/2011

EZQ 25/2 B

Artikelnummer

MAICO
C_VENTILATOREN

Kurzinformation

Axial-Wandventilator mit quadratischer Wandplatte, DN250,
Wechselstrom

Einsatzbeispiele

Produktionsstatte, Gewerberaum, Garage, Baucontainer, La-
gerraum

0083.0104

Technische Daten nach ErP im Best Efficiency Point (BEP)

Gesamteffizienz n
Messkategorie
Effizienzkategorie
Effizienzgrad N
VSD erforderlich

Herstellungsjahr

des Herstellers

Art.-Nr.

Pgep / Fordervolumenggp / Pts gep

NBep

spezifisches Verhéltnis

Informationen zur Zerlegung und Entsorgung

Informationen zu Einbau, Betrieb und Instandhaltung

durch die Messkategorie beschrieben sind

SchallleistungspegelLywaz?

Herstellername / Amtliche Registriernummer / Niederlassungsort Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH / Registergericht

Verwendete Gegenstande bei der Effizienz-Messung, die nicht- -

33,1 %
A
statisch
51,4
nein

siehe Typenschild

Freiburg, HRB 601233 / Villingen-Schwenningen
0083.0104

0,177 kW / 1.560 m3h / 135 Pa

2.860 1/min

=1

siehe Montageanleitung

siehe Montageanleitung

80 dB(A)
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