PRODUKTDATENBLATT

SD M4027H SL1

R

Artikelnummer

Technische Daten

Einbauort

Material

Farbe

Gewicht

Gewicht mit Verpackung

Breite

Héhe

Tiefe

Breite mit Verpackung

Hohe mit Verpackung

Tiefe mit Verpackung
Einfigungsdampfung bei 63 Hz
Einfiigungsdéampfung bei 125 Hz
Einfigungsdampfung bei 250 Hz
Einfigungsdampfung bei 500 Hz
Einfigungsdampfung bei 1 kHz
Einfiigungsdéampfung bei 2 kHz
Einfugungsdampfung bei 4 kHz
Einfiigungsdéampfung bei 8 kHz
Einfigungsdampfung Gesamt
Einfigungsdéampfung Anmerkung
Verpackungseinheit

Sortiment

GTIN (EAN)

0043.2868

MAICO
C_VENTILATOREN

Kurzinformation

Schalldampfer SL1 zum Anbau an RLT FLAT 2700. Bestel-
lung mit RLT FLAT-Zentralgerat notwendig

Decke
Metall
telegrau, ahnlich RAL 7047
84 kg
92,4 kg
788 mm
488 mm
1.031 mm
908 mm
728 mm
1.151 mm
3dB
4,5dB
15dB

14 dB

16 dB

16 dB
11,5dB
11 dB

1 Stiick
X
4012799321675
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