Kompakte Wandgeréate mit Warmertickgewinnung
Luftleistungen bis ca. 470 mé/h
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KWL 470 W CF

Effizienzklasse

- KWL 470 W CF
mit zusatzlichem Raumfiihler

- KWL 470 W CF

Kompaktgerate mit Warmertick-
gewinnung fir die zentrale

Be- und Entliftung von Wohn-
h&usern und Etagenwohnungen.
Perfekt vorbereitet fiir moderne
Kommunikation und Bedienung
mit der neuen Helios easyCon-
trols 3.0 Steuerung inkl. integ-
rierter Netzwerkanbindung.
Ausgestattet mit energieeffizi-
enten EC-Ventilatoren inklusive
volumenstrom- und drehzahlkon-
stanter Regelung sowie einem
hocheffizienten Kunststoff- oder
optionalen Enthalpie-Warmetau-
scher zur zusétzlichen Feuchte-
rickgewinnung.

@ Gehause
Universelles Gehausekonzept:
AuBenluft- und Fortluftseite
links/rechts, mit integrierter
Schallddmmung. Aus verzink-
tem Stahlblech mit Schall- und
Wéarmedédmmung, pulverbe-
schichtet in weiB. Montage der
AuBenluft- und Fortluftseite kann
wahlweise links oder rechts er-
folgen. Wartungsfreundlicher Zu-
gang zu allen Geratekomponen-

ten durch abnehmbare Fronttlre.

Auslieferungszustand: AuBenluft-
und Fortluftseite rechts.

® Warmetauscher

(J Grofflachiger Kreuzgegenstrom-
Warmetauscher aus Kunststoff,
Warmebereitstellungsgrad bis zu
90 %.

O Type ,ET* ist mit hocheffizientem
Enthalpie-Warmetauscher fur
zuséatzliche Feuchtertickgewin-
nung ausgestattet.

@ Ventilatoren
Zwei gerduscharme Hoch-
leistungs-Radialventilatoren mit
EC-Motoren und volumenstrom-
oder drehzahlkonstanter Rege-
lung sorgen fur die Luftzu- und
-abfuhrung.

126

Fiellos

TSN C
. Controls 3.0

BLeitungsfihrung
Montagefreundlicher Anschluss
von AuBen-, Fort-, Ab- und Zuluft
durch Rohre mit NW 160 mm
mittels Rohranschluss-Verbinder
(RVBD 160 K, Zubehor).

@ Kondensatanschluss

Kondensatablauf unten;
Lieferung inkl. Kugelsiphon.
Anschluss bauseitig an Abfluss-
leitung.

@ Luftfilter

Saubere AuBenluftzuflihrung tber
ISO Coarse 65% (G4) Filter und
2. Filterstufe Uber optionalen ISO
ePM; 50% (F7) oder Aktivkohle-
filter. Abluftseitig ausgestattet mit
einem ISO Coarse 65 % (G4) Fil-
ter vor dem Wérmetauscher. Ein-
fache Filterwartung ohne Offnen
des Gerétes maglich.

@ Sommerbetrieb

SerienmaBige Ausstattung mit
automatischer Bypassfunktion
und Warmetauscherabdeckung.

@ Vereisungsschutz des

Warmetauschers

Die serienmaBige Frostlber-
wachung regelt automatisch
das Zuluft-Férdervolumen
und die optional eingebaute
Elektro-Vorheizung (KWL-EVH
360/470 W, Zubehor).

@ Regelung

EasyControls 3.0 ist die neue,
moderne Regelung fur alle
KWL-Kompaktgerate von
Helios. Die bereits serienma-
Bige LAN-Schnittstelle erlaubt
eine einfache Einbindung des
KWL-Gerates in ein Netzwerk
sowie die Integration in die He-
lios Cloud. Die Bedienung des
Gerates erfolgt wahlweise Uber
ein externes Bedienelement, via
PC/Laptop, Tablet und Smart-
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phone Uber den integrierten
Webbrowser oder unterwegs
per Cloud. Funktionsumfang
siehe Seite 112 f. Helios easy-
Controls 3.0 ist vorbereitet fur:

(J Bedienelemente KWL-BE ECO
und KWL-BE Touch (optionales
Zubehor)

(J SerienmaéBig integrierter Feuch-
tesensor sowie weitere optional
verflgbare, externe Luftquali-
tatssensoren (KWL-CO2 eC,
-FTF eC, -VOC eC, Zubehdr)

ermdglichen eine automatische,

bedarfsgesteuerte Luftung.

(J Anschluss an Gebaudeleittech-
nik Uber integrierte Modbus-
Schnittstelle oder optionales
KNX-Modul (KWL-KNX Con-
nect, Zubehor).

@ Elektrischer Anschluss
Festanschluss Uber ein Netzan-
schlusskabel 3 x 1,5 mm?, ca.
2 m lang mit Aderendhulsen.

8 Zubehér - Funktionsbeschrei-
bung (Details siehe rechts)

KWL 470 W CF ist durch folgendes

Zubehor individuell erweiterbar:

(J Bedienelement ECO

— Drei LUftungsprofile Uber
Schiebeschalter wahlbar.

— Steuerspannung direkt am
Bedienelement messbar.

— Leuchtdiode fur optische
Anzeige der Betriebszustande,
z. B. Filterwechsel und Storun-
gen.

[J Bedienelement Touch

Touch-Bedienelement mit Grafik-
display und benutzerfreundlicher

MenUflUhrung:
— Inbetriebnahme-Assistent.

— Auswahl von vier LUftungsprofilen.

— Einstellung eines individuellen
Wochenprogramms.

— Einstellung von Parametern flr
Raumfuhler.

— Anzeige von z. B. Filterwechsel,

Betriebszustanden und Fehler-
meldungen.

— Unterschiedliche Zugangsberech-
tigungen und Kindersicherung.

— Weitere Funktionen (siehe Bedie-
nungsanleitung).

(J KNX/EIB-Modul
Zur Kopplung des Luftungsge-
rates mit der Gebaudeleittechnik
Uber das KNX Connect Modul.

J Raumfihler
FUr den automatischen Betrieb
und bedarfsgerechten Luftwech-
sel stehen RaumfUhler zur Ver-
flgung, welche die Mischgas-,
CO,-Konzentration oder die rela-
tive Raumluftfeuchte erfassen.

(J Nachheizung
Helios easyControls 3.0 kann mit
einem Elektro-Nachheizregister
(EHR mit KWL-LTK, Zubehdr)
eingesetzt werden. Unabhangig
von Helios easyControls 3.0,
kann ein autarker Betrieb des
Warmwasser-Heizregister Uber
eine Luft-Temperatur-Regelung
(WHS HE, Zubehor) geregelt
werden.

@ Hinweise Seite
Helios easyControls 3.0
Das innovative KWL-
Steuerungskonzept 112 1.
Feuchteriickgewinnung

durch Enthalpiewdrme-

tauscher 111



% KWL 470 W CF
~ ~ Leistungsdaten und Zubehor

Kennlinien KWL 470 W CF KNX/EIB-Modul
KNX Connect Nr. 40969

Frequenz* Hz | Ges. | 125|250 [ 500 | 1k | 2k | 4k | 8k Zur Integration des LUf‘tungS- El

Ly Abluft dB(A)| 53 | 41 | 52 | 42 | 34 | 29 | 20 | 20 gerétes in ein KNX-System. Fir

L Zuluft dB(A)| 61 | 43 | 60 | 53 | 52 | 45 | 30 | 23 . o ‘
Ly in 1 m | Abstrahlung | dB(A) | 36 | 19 | 35 | 24 | 19 | 24 | 21 | 13 Schaltschrankeinbau (1 Platzeinheit L
AP erforderlich).

Pa !
Raumfihler

500 ™ KWL-CO2 eC  Best.-Nr. 20248 TS
L KWL-FTF eC  Bost.-Nr. 20249 =

\ KWL-VOC eC  Best.-Nr. 20247

400 N Zur Erfassung der CO,-, Mischgas-

\ konzentration (VOC) oder relativen

Raumluftfeuchte. Bitte beachten

300 Sie die maximale Anzahl der Sen-

soren, ggf. muss ein zusatzliches

Netzteil angeschlossen werden.

200 MaBe mm (B x H x T) 98 x 98 x 33
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Elektro-Vorheizung

100 KWL-EVH 360/470 W Nr. 07360
Elektrische Vorheizung fUr einfachen,
steckerfertigen Gerateeinbau. Zur

0 Vorwéarmung der AuBenluft bei e e
0 100 200 300 400 500 V (m¥h) sehr niedriggen AuBentemperaturen - erforderlich fur Effizienzklasse A+

*Schallangaben beziehen sich auf Vref. gemédB ErP-Datenblatt. (Warmetauscher-Frostschutz).

Heliog

Bedienelement Schiebeschalter
KWL BE ECO  Best.-Nr. 20246
Dreistufiger Schiebeschalter inkl.
Betriebsanzeige, fur UP-Montage.
Funktion siehe links.

MaBe mm (B x H x T) 80 x 80 x 37
Gehause fiir Aufputz-Montage
KWL APG Best.-Nr. 04270
MaBe mm (B x H x T) 83 x 83 x 41

Bedienelement Touch
KWL BE Touch bl

(schwarz) Best.-Nr. 20244
KWL BE Touch wh
(weiB) Best.-Nr. 20245

Mit Touchdisplay, fur UP-Montage.
Funktion siehe links. Anschluss von
bis zu 6 St. moglich (ggf. zus. Netz-
teil erforderlich). Integrierbar in gan-
gige Schalterprogramme mit den
MaBen mm (B x H x T) 565 x 55 x 35,
MaBe mit Rahmen mm
(BxHxT)88x88x35

Gehause fir Aufputz-Montage
KWL APG Touch bl Nr. 40178
KWL APG Touch wh Nr. 40177

Flr Passivhauser zwingend vorge-
schrieben. Leistung: 1500 W.

Erweiterungsmodul

KWL-EM eC Best.-Nr. 40155
Zur Ansteuerung von externen
Nachheizregistern.

MaBe mm BxHxT) 210x210x 100

Bewegungsmelder

BWM Best.-Nr. 08323
Bewegungsmelder zur Erfassung
der Anwesenheit von Personen im
Raum. Wandmontage AP (Kabel-
einflhrung oben oder unten) oder
Montage auf UP-Dose @ 55 mm
(Kabeleinflhrung hinten).

Elektro-Nachheizregister

Flr zusatzliche Zulufterwarmung.
EHR-R 2,4/160 Best.-Nr. 09435
Kanal-Temperaturfiihler
KWL-LTK eC (1 St. erfdl.) Nr. 40156

Warmwasser-Nachheizregister
Flr zusatzliche Zulufterwarmung.

MaBe mm B x H x T) 85 x 85 x 25 WHR 160 Best.-Nr. 09481
Kanal-Temperaturfiihler
Steuerleitungen Steuerleitung 5 oder 10 Meter KWL-LTK eC (2 St. erfdl.) Nr. 40156
KWL-SL eC 5m Nr. 40179  passend fur KWL-BE ECO/Touch Hydraulikeinheit
KWL-SL eC 10m Nr. 40180  sowie RaumfUhler. WHSH HE 24 V (0-10V) Nr.08318
Alternativ:
Luft-Temperatur-Regelung
Technische Daten Mit Kunststoff-Warmetauscher ~ Mit Enthalpie-Warmetauscher WHST 300 T38 Best.-Nr. 08817
Type Best.-Nr. Type Best.-Nr.
KWL 470 W CF 40409 KWL 470 W ET CF 40410
Forderleistung auf Stufe V2
Zu~/Abluft V m¥/h 415 306 252 145 415 306 252 145
Leistungsaufnahme Ventilator 2xW " 61 3% 25 14 60 33 23 13 a
Spannung/Frequenz 1~,230V, 50 Hz vt Ro.hranscf.\lus.s-Verbln(.l.er
Nennstrom A — Liiftungsbetrieb 14 \éee:t'a)'ltr;:?:s::nl':ruglsczau;%I:l:-r
S 8 system mit @ 160 mm.
— max. gesamt 1,4 (7,7 inkl. Vorheizung, Zubehér) @ Ersatzluftfilter RVBD 160 K Best.-Nr. 03415
Elektrische Vorheizung kW 1,5 kW (Zubehdr) -2 St. ISO Coarse 65% (G4)
Sommer Bypass automatisch (ginstellbar), mit Tauscherabdeckung ELF-KWL 360/470/4/4 Nr. 07371 ® Hinweis
Anschluss nach Schaltplan-Nr. 1433 -1 St. ISO ePM, 50% (F7) Enthalpie-Warmetauscher
Temperatur Arbeitsbereich —20 °C bis +40 °C ELF-KWL 360/470/7 Nr. 07375 (Zubehor) zur nachtraglichen
Aufstelltemperatur +5 °C bis +40 °C (90 % rel. Feuchte, nicht kondensierend) = 1 St. Aktivkohlefilter Umriistung:
Gewicht ca. kg 70 69 ELF-KWL 360/470 AK Nr. 08129 KWL-ET 360/470 Nr. 07354

"' Bei 50 Pa, Leistungsstufen beliebig einstellbar. 2 Volumenreduzierung um ca. 10 % bei Einsatz des Pollenfilters.
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