Axial-Mitteldruckventilatoren AMD

@ 630 mm

=%

AMD 630

@ Gehause
Rohrgeh&use mit eingeschweif-
ter Motortragerplatte und Nach-
leitrad aus Stahlblech. Beidseitig
angedriickte Flansche nach
DIN 24155, Blatt 3, fur direktes
Zwischenflanschen in Rohr-
leitungen. Oberflachenschutz

@ Antrieb
Direkt durch effizienten IE
3-Drehstrom-Normmotor.
Polumschaltbare Ventilatoren
mit IEC-Normmotor. Schutzart
IP55, Isolationsklasse F.

@ Leistungsregelung

MaBe AMD 630

Forderrichtung
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@ Motorschutz

Alle AMD Typen serienmaBig mit
Kaltleiter als Motorschutz. Damit
ist ein wirksamer Motorschutz

mittels Motorvollschutzgerat (Ty-
pe MSA, Best. Nr. 01289, Zube-
hor) oder FU (Zubehdr) méglich.

16x211,5

Zubehor MK... (s.u)

MaB B siehe Tabelle

Seite
14 ff.

@ Hinweis
Projektierungshinweise

Sonderausfiihrung
Sonderausfiihrung mit Revisions-
offnung (Mehrpreis) auf Anfrage.

durch Feuerverzinkung. Stufenlos (0-100 %) durch Ein- @ MaBe ® Weiteres Zubehér Seite
sgtz von Frequenzumrichter: Bei fainigen Typen“ragt o]er Mo- Montagezubehér 276 f.
@ Laufrad Die geplante yenNendung eines tor Uber das Gehagse hlngus. Schalldampfer 496 f.
Nabe und Schaufeln aus korro- Frequenzumrichters ohne Sinus- Uberstand MaB B in mm ist Schalt- und
sionsfester Aluminiumlegierung. filter ist bei Auftragsgrteilung ) gemal der Typentabelle zu be- Regelungstechnik 599 ff.
Dynamisch ausgewuchtet nach anzugeben. Sie bedingt eine An- achten.
DIN ISO 21940-11, Gutestufe derung der Ventilatorausfiihrung
6.3 fur vibrationsarmen Lauf. und ggf. Mehrkosten. @ Gerauschwerte
Zehn aerodynamisch profilierte Auf den Produktseiten sind ober-
Schaufeln erzielen im Zusam- @ Elektrischer Anschluss halb der Kennlinien die Schall-
menwirken mit dem Nachleit- SerienmaBiger Klemmenkasten leistungswerte Uber die Frequenz
rad hohe Wirkungsgrade und (Schutzart IP55) aus Kunststoff, und als Summenpegel fur ver-
Druckziffern. Anstellwinkel der auBen am Ventilatorgehause schiedene Anstellwinkel ange-
Schaufeln im Werk einstellbar montiert. geben.
entsprechend des bestellten,
optimalen Betriebspunktes.
Type Best.-  Drehzahl Motor- Spannung Strom- MaB B Anschluss ~ max. Sl Frequenzumrichter Motorvollschutz
Nr. Nennleistg. aufnahme ~ Motor- Schaltplan ~ Férdermit- netto mit integriertem oder
(Abgabe) nominal (iberstand teltemp. Sinusfilter Polumschalter
min”! kw v A mm Nr. +°C kg Type Best.-Nr. Type Best.-Nr.
Drehstrom, 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55
AMD 630/4 1,5 kW 03291 1440 15 400 &3 0 796 60 84 FU-BS 5 05460 MSA 01289
AMD 630/4 2,2 kW 03292 1455 2,2 400 45 0 796 60 84 FU-BS 5 05460 MSA 01289
AMD 630/4 3 kW 03293 1440 3,0 400" 6,0 0 776 60 99 FU-BS 8 05461 MSA 01289
AMD 630/4 4 kW 03294 1500 4,0 400" 74 30 776 60 94 FU-BS 10 05462 MSA 01289
AMD 630/4 5,5 kW 03295 1470 50 400* 10,7 40 776 60 115 FU-BS 16 05463 MSA 01289
AMD 630/2 11 kW 03376 2945 11,0 400* 20,0 145 776 60 210 FU-CS 22 05470 MSA 01289
Polumschaltbar, 2 Drehzahlen, Drehstrom, Dahlander-Wicklung />, 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55 Polumschalter aufputz
AMD 630/8/4 0,55/2 kW 2 03297 680/1410  0,55/2,0 400 2,0/4,5 0 77 60 98 — — PDA 12V 05081
AMD 630/8/4 0,9/3,2 kW2 03298 680/1420 0,9/3,2 400 3,2/7,1 30 77 60 104 — — PDA 12V 05081
AMD 630/8/4 1,1/4,5 kW2 03299 680/1435 1,1/4,5 400 3,6/9,3 40 77 60 130 — — PDA 12V 05081
Bei Bestellung ist der Anstellwinkel anzugeben. " Unterputz-Version siehe Produktseite Schalter. 2 Kennlinien fiir kleine Drehzahl auf Anfrage erhéltlich. * /A Anlauf,
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%] Axial-Mitteldruckventilatoren AMD
— @ 630 mm

Kennlinien AMD 630/2 Kennlinien AMD 630/4
n=2940 1/min n=1450 1/min
Frequenz Hz | Ges. | 125 | 250 | 500 1k 2k 4K 8k Frequenz Hz | Ges. | 125 | 250 | 500 | 1k 2K 4k 8k
Ly [10° dBA) | 112 | 84 97 | 104 | 108 | 106 | 101 92 Lya  [10° dBA) | 94 78 87 93 93 90 83 7
Lws  [20° dBA) | 114 | 87 99 | 107 | 110 | 109 | 104 | 95 Lun  |20° dBA) | 95 79 89 92 94 91 84 72
Lyn  [30° dBA) | 116 | 89 | 101 | 109 | 112 | 111 | 106 | 97 Lus  [30° dB@A) | 97 81 91 95 96 93 86 74
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Zubehér AMD 630
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Ansaugdiise Verldngerungs- Rohrschall- Rohr-Verschluss- Segeltuch-  Gegen- Flach-  Schutzgitter Montagekonsolen  Montagering fir
mit Schutzgitter rohr dampfer klappe stutzen flansch flansch  rohrseitig MK 630 vertikale Befestigung
ASD-SGD 630 VR 630 RSD 630/.. RVS 6302 STS 630 FR 630 FF 630 SG 630 (1 Satz =2 St MRV 630
Nr. 01422 Nr. 01410 Nr. 02600 Nr.01228  Nr. 01211 Nr. 04949 Nr. 01243  Nr. 01333 Nr. 01742

a)Verschlussklappe, motorbetatigt, siehe Produktseite Zubehdr.

Schwingungsdampfer
Druck Zug
Type Best.-Nr. Type Best.-Nr.

SDD 2 01453 SDZ2 01455
SDD 2 01453 SDZ2 01455
SDD 2 01453 SDZ2 01455
SDD 2 01453 SDZ2 01455
SDD 2 01453 SDZ 2 01455
SDD 3 01367 SDZ3 01366

SDD 2 01453 SDZ2 01455

SDD 2 01453 SDZ2 01455
SDD 2 01453 SDZ2 01455
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