EC-Axial-Hochleistungsventilatoren
@ 630 mm Helios j%‘;%
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@ Beschreibung 8 Motorschutz @ Gerauschwerte
EC-Axial-Hochleistungsventilator Integrierte elektronische Tempe- Oberhalb des Kennlinienfeldes
in Rohrhtlse, mit beidseitigen raturliberwachung fur EC-Motor sind Summenpegel und Spek-
Flanschen fur direktes Zwi- und Elektronik. trum flr Schallleistung und
schensetzen in Rohrleitungen. Schalldruckpegel in 4 m Frei-
Flansch nach DIN 24155, Bl. 3. @ Elektrischer Anschluss feldbedingungen angegeben, fur
SerienmaBiger Klemmenkasten mittleren Betriebspunkt saug-/
@ Gehause (Schutzart IP54) an Motorrlck- druckseitig. Der Schalldruck-
Aus verzinktem Stahlblech, seite, zuséatzlicher Anschluss- summenpegel in 4 m (Freifeld-
zusétzlicher Anschlusskasten kasten auBen am Rohr. bedingungen) wird zusatzlich in
(IP54) auBen am Rohr. der Typentabelle, sowie in der
@ Leistungsregelung Tabelle unterhalb des Kenn-
@ Laufrad Alle Typen sind stufenlos Uber linienfeldes fur verschiedene
Hochleistungs-Charakteristik mit ein internes (Lieferumfang) oder Spannungen genannt.
profilierten Schaufeln aus Kunst- externes Drehzahl-Potentiometer Gerauschimmissionen und
stoff, aerodynamisch auf die An- steuerbar. Femner ist die Rege- Raumakustik siehe Seite 14 f.
wendung optimiert, dynamisch lung Uber Dreistufen-Schalter
ausgewuchtet. bzw. stufenlos Uber Universal-
Regelsystem oder elektronischen
@ Antrieb Differenzdruck-/Temperatur-Reg-
Energiesparender, drehzahlsteu- ler moglich.
erbarer EC-AuBenlaufermotor Siehe Typentabelle.
in Schutzart IP54. Wartungsfrei
und kugelgelagert. @ Einbau
In jeder Lage mdglich.
Drehzahl ~ Forder- Leis- Strom-  Schalldruck ~ An- max. Forder- ~ Ge- Bautype
leistung tungs-  aufnah- schluss  mitteltempe- ~ wich
freiblasend aufnahme ~ me Schalt- ratur netto ~ HRFEC Best.
plan Nr.
min ! V méh kW A dB(A) in 4m Nr. +°C ca. kg
Wechselstrom, 1~, 230 Volt, 50/60 Hz, EC-Motor, Schutzart IP54
960 10330 0,45 2,20 54 1201 40 37  HRFWEC 630 04875

204



s j EC-Axial-Hochleistungsventilatoren
% @ 630 mm

Kennlinien HRF EC 630

Frequenz Hz Ges. | 125 | 250 | 500 1k 2k 4k 8k
AP L ‘Luﬂgeréusch dB(A) 74 56 65 69 68 67 61 53
a Lpa, 4m‘ Luftgerdusch dB(A) 54 36 45 49 48 47 4 33
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Spannung V| nmin' | Frei Vmdh | PaW Imotor A Lea, am
10 960 10330 450 2,20 54
8 775 8430 250 1,20 50
6 570 6080 115 0,59 46
4 370 3960 45 0,33 37
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Ansaugdtise Verldngerungs- Rohrschall- Rohr-Verschluss- Segeltuch-  Gegen-  Flach- Flexible Schutzgitter Montagekonsolen ~ Montagering flir
mit Schutzgitter rohr dampfer- Klappe, selbsttatig  stutzen flansch  flansch Manschette rohrseitig MK 630 vertikale Befestigung
ASD-SGD 630 VR 630 RSD 630/.. RVS 6302 STS630 FR630 FF630 FM 630 SG 630 (1 Satz =2 St) MRV 630
Nr. 01422 Nr. 01410 Nr. 02600 Nr. 01228 Nr.01211 Nr.04949 Nr. 01680 Nr. 01243  Nr. 01333 Nr. 01742
a) Verschlussklappe, motorbetatigt siehe Produktseiten Zubehor.
® Hinweise Seite B Weiteres Zubehor Seite
Techn. Beschreibung 188 Filter und Schalldampfer 481 ff.
Auswahltabelle 189 Verschlussklappen
Projektierungshinweise 14 ff. und LUftungsgitter 561 ff.
Universal-Regelsystem,
Sonderausfiihrung elektronische Regler,
Abweichende Spannung, Drehzahl-Potentiometer 613 ff.
Luftforderrichtung, hoéhere FUnfstufenschalter 608
Férdermitteltemperatur,
Séureschutz auf Anfrage.
Die technischen Hinweise auf
S.19 ff. sind unbedingt zu
beachten.
Universal- Drehzahl-Potentiometer Dreistufen-Drehzahlschalter Elektronischer Elektronischer
Regelsystem i i (e iz Druckdifferenz- Temperatur-
Uiz &l Ui gy Regler/-Steller Regler/-Steller
Type Best.-Nr. Type Best.-Nr. Type Best.-Nr. Type Best.-Nr. Type Best.-Nr. Type Best.-Nr. Type Best.-Nr.
EUR EC" 01347 PU10" 01734 PA10" 01735 SU-310" 04266 SA-310" 04267 EDR" 01437 ETR" 01438

1) i.d.R. sind mehrere EC-Ventilatoren anschlieBbar, siehe Zubehér.
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