Einstufige Hochdruck-Rohrventilatoren RADAX® VAR
@ 250 mm

=%

VAR 250

MaBe VAR 250

nahme des Flanschmotors.

einen Wert gekennzeichnet,
der bei der Reglerbestimmung
(siehe Spalte Drehzahlsteller) zu

wirksamen Motorschutz sind
diese mit Motorvollschutzgerat
(siehe Typentabelle) zu verdrah-
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Auch erhltlich in Ausfiihrung: MaBe in mm
@ Gehause @ Leistungsregelung @ Motorschutz @ Hinweis Seite
Rohr mit beidseitigem Flansch Die spannungsregelbaren Typen Alle Typen (3~ ex-geschitzte )
DIN 24155 BI. 3. Aus verzinktem sind in der Spalte ,Stromauf- ausgenommen) sind mit Ther- ;echn.hﬁezcnrelbung ggg
Stahlblech, fest eingesetztes nahme bei Regelbetrieb” durch mokontakten ausgerUstet. Fur PUS.W;. abe eh' ) 14 %
Leitrad mit Innennabe zur Auf- rojextierungshinweise '

Sonderausfiihrung
Abweichende Spannung,

@ Laufrad beachten ist. Die Forderleistun- ten. Bei den 1~ ex-geschitzten F Schutzart. hoh
Optimiert fur hohe Druck- und gen sind aus dem Kennlinienfeld Typen sind die Thermokontakte Fr'eguer:‘zt’t ItC mu a t © ne(;e
Volumenleistung. ersichtlich. Die geplante Verwen- mit der Wicklung in Reihe ver- oraermittefternperatur u

Spezialentwicklung mit rAum-
lich gekrimmten Schaufeln aus
hochwertigem Kunststoff.

@ Antrieb
Direkt durch wartungsfreien
Flanschmotor. Geschlossene
Bauart IP54. Aluminiumgehause
mit Kuhlrippen.
Funkstérungsfrei, gedichtete
Kugellager. Tropenfeste
Wicklung mit Feuchteschutz-
impragnierung. Auf Wunsch
mit Kondenswasserbohrungen
(ex-geschitzte Typen ausge-
nommen), hierflir Angabe der
Einbauweise bei Bestellung
erforderlich.

dung eines Frequenzumrichters
ohne Sinusfilter ist bei Auftrags-
erteilung anzugeben. Sie bedingt
eine Anderung der Ventilatoraus-
fihrung und ggf. Mehrkosten.
Ex-geschitzte Typen sind nicht
regelbar.

drahtet, selbsttatig aus- und
nach erfolgter Abkuhlung wieder
einschaltend.

Motoren ohne Thermokontakte
sind mittels bauseitigem Motor-
schutzschalter abzusichern.

@ Gerauschwerte

@ Elektrischer Anschluss
SerienmaBiger Klemmenkasten
(Schutzart IP55) auBen am Rohr.

@ Einbau
In jeder Lage mdglich, jedoch
einsatzabhangig (evtl. Kondens-
wasserbohrungen beachten).

Siehe Angabe der Schallleistung
Uber Kennlinienfeld. Die Bestim-
mung des niedrigeren Schall-
druckwertes kann an Hand des
Diagramms auf der Seite
»lechnische Hinweise* erfolgen.
Gerauschimmissionen und
Raumakustik siehe Seite 14 f.

Saureschutz auf Anfrage.

Die technischen Hinweise auf
S. 19 ff. sind unbedingt zu
beachten.

Type Best.-Nr. Drehzahl ~ Forder-  Leistungs- Spannung  Stromaufnahme* An-  max. Fordermitteltemp. Gewicht — Drehzahlsteller Motorvollschutzgerat Schwingungs-
leistung  aufnahme™ schluss netto 5-stufig flir Anschluss der démpfer
freiblasend bei Nenn- ~ bei Schalt- ~ bei Nenn- bei Polumschalter eingebauten
spannung Regelung  plan  spannung  Regelung Thermokontakte Druck  Zug

min! V m3/h kw v A A Nr. +°C +°C ca. kg Type Best-Nr. Type Best.-Nr.  Type  Type
Einphasen-Wechselstrom, 50 Hz, Schutzart IP54
VARW 250/4 06666 1420 1210 0,12 230 0,46 0,60 966 60 40 11,5 MWS1,5"01947 MW 01579 SDD1 SDZ1
VARW 250/2 06667 2840 2540 0,55 230 2,60 3,90 966 60 40 13,0 MWS5" 01949 MW 01579 SDD1 SDZ1
Drehstrom, 50 Hz, Schutzart IP54
VARD 250/4 06668 1410 1250 0,09 400 0,30 0,30 469 60 40 11,5 RDS 194 01314 MD 05849 SDD1 SDZ1
VARD 250/2 06669 2800 2450 0,47 400 1,10 1,10 469 60 40 11,5 RDS2Y4 01315 MD 05849 SDD1 SDZ1
Polumschaltbar, 2 Drehzahlen (Dahlander Wicklung '/~ ), Drehstrom, 50 Hz, Schutzart IP54 Polumschalter
VARD 250/4/2 06773 1425/2750 1200/2400 0,75/0,49 ~ 400  0,24/0,94 - 472 60 - 13,0 PDA12% 05081 M3? 01293 SDD1 SDZ1
Explosionsgeschiitzt, Il 2G Ex h IIB T3 Gb, Motor Ex d, Wechselstrom 230 Volt, 50 Hz, Schutzart IP55
VARW 250/4 Ex 06735 1400 1290 0,06 230 0,70 - 757 40 - 13,0 nicht zuldssig ~ — - SDD1 SDzZ1
Explosionsgeschiitzt, Il 2G Ex h IIB + H, T3 Gb, Motor Ex e, Drehstrom 400 Volt, 50 Hz, Schutzart IP55
VARD 250/4 Ex 06670 1355 1300 0,12 400 0,37 - 470 40 - 13,0 nicht zuldssig nicht zuldssig sDD1 SDZ1
VARD 250/2 Ex 06671 2890 2590 0,25 400 1,13 - 470 40 - 15,5 nicht zuldssig nicht zuldssig SDD1 SDZ1

* Bei Ex-Typen: Motor-Nennwerte, siehe Hinweis Seite 20. 1) beinhaltet Motorvollschutzgerat. 2) beinhaltet Betriebs- und Drehzahlumschalter.
4 Frequenzumrichter mit integriertem Sinusfilter, Type FU-BS 2,5, Nr. 05459, siehe Produktseite FU.
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3) Unterputz-Version siehe Produktseite Schalter.



#] Einstufige Hochdruck-Rohrventilatoren RADAX® VAR
— @ 250 mm

Kennlinien VAR 250/2 Kennlinien VAR 250/4

n=2800 1/min n=1450 1/min
Frequenz Hz Ges. | 125 | 250 | 500 1k 2k 4K 8k Frequenz Hz Ges. | 125 | 250 | 500 | 1k 2K 4k 8k
L. |Luftgeréusch | dBA) | 84 | 55 | 66 | 77 | 79 | 80 | 75 | 67 Lw. |Luftgerdusch | dB(Y) | 69 | 44 | 58 | 63 | 65 | 63 | 56 | 46
Lo am |Luftgeréiusch | dB(A) | 64 | 35 | 45 | 57 | 59 | 60 | 55 | 47 Lps,am |LUftgeréusch | dB(A) | 49 | 24 | 38 | 43 | 45 | 43 | 36 | 26
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Schwingungsdampfer fiir
Zugbelastung
Ansaugdiise Verldngerungs-  Rohrschall- Rohr-Verschluss-  Segeltuch-  Gegen- Flach- Flexible Schutzgitter Montagekonsolen ~ SDZ 1 (1 Satz = 4 St)) Nr. 01454
mit Schutzgitter rohr dampfer- klappe, selbsttétig stutzen flansch flansch  Manschette rohrseitig MK 250 Schwingungsdémpfer fiir
ASD-SGD 250 VR 250 RSD 250/.. RVS 2502) STS 250 FR250 FF250 FM 250 SG 250 (1 Satz=2St) Druckbelastung
Nr. 01414 Nr. 01402 Nr. 02592 Nr.01220  Nr. 01203 Nr. 04941 Nr. 01672 Nr. 01236 Nr. 01447 SDD 1 (1 Satz = 4 St) Nr. 01452

3 Verschlussklappe, motorbetétigt siehe Produktseiten Zubehor. b Typen fiir ex-geschiitzte Ventilatoren siehe oben.

B Weiteres Zubehor Seite
bZubehor fiir Ex-Ventilatoren
Segeltuchstutzen

STS 250 Ex  Best.-Nr. 02501

Flexible Manschette
FM 250 Ex Best.-Nr. 01688

Filter und Schalldampfer 481 ff.
Verschlussklappen

und Luftungsgitter 561 ff.
Drehzahlsteller, Regler
und Schalter 599 ff.
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