InlineVent®-Kanalventilatoren

@ 500 mm, riickwarts gekriimmt, fiir Rechteck-Kanale 80 x 50 cm

(W) acousticline

%

KR 500

Prédestiniert zur Férderung von verschmutzter Luft.
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Eigenschaften KR und SKR

@ Druck- und volumenstarker
Radialventilator mit hohem
Wirkungsgrad.

@ Besonders servicefreundlich
(Reinigung) durch ausschwenk-
bare Motor-Laufradeinheit.

® FUr Reinigung bestens zugéang-
lich und somit zur Férderung von
verschmutzter Luft pradestiniert.

@ Geradlinige Durchstromung.

@ Kompakte Bauweise, vorteil-
hafter Einbau.

Besondere Eigenschaften SKR
® Niedrige Gerauschwerte fur

Saugseite und Gehauseabstrah-
lung bei hoher Leistungsdichte.

Beschreibung

@ Gehause KR
Aus verzinktem Stahlblech.
Beidseitig mit Kanal-Flansch-
profilen (20 mm) zum Einbau in
den Kanalverlauf.

@ Gehause SKR
Wie oben, jedoch zuséatzlich mit
Schallddmmummantelung aus
50 mm starken Mineralfaser-
platten. Innenseitig mit schall-
absorbierender Auskleidung.

Gemeinsamkeiten KR und SKR

@ Laufrad
Radial, mit rickwarts gekrimm-
ten Schaufeln aus Kunststoff.
Aerodynamisch optimiert, Ein-
strémung Uber Dise.

SKR 500- Schallgedampft

Niedrige Gerduschwerte fiir Saugseite und Gehauseabstrahlung
bei hoher Leistungsdichte. Einsatz in Ab- und AuBenluftanlagen
mit speziellen Anforderungen an den Gerduschpegel.

MaBe SKR 500 - Schallgedampft
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® Antrieb
Durch wartungsfreien AuBen-
laufer-Motor, auf den das Lauf-
rad aufgesetzt ist. Geschlossene
Bauweise. Schutzart IP54.
Wicklung mit Feuchteschutz-
impragnierung. Kugelgelagert.
Motor und Laufrad dynamisch
ausgewuchtet.

@ Motorschutz
Durch eingebaute Thermo-
kontakte Uber Ausldsegerat
(Zubehdr).

@ Leistungsregelung
Durch Spannungsreduzierung
mittels 5-Stufentrafo oder elek-
tronisch (stufenlos) maglich. Die
Leistungen bei entsprechender
Spannung sind im Kennlinienfeld
dargestellt.

Type Best.-Nr.  Forder- Nenn-  Schalldruck  Leistungsaufnahme  Anschluss — max. Fordermittel-  Gewicht

leistung  drehzahl ~ Gehduse- nach temperatur bei netto

freiblasend abstrahlung Schaltplan Nennsp. Regelung ~ ca.

V m¥h min”"  dB@A)in4m [ A Nr. +°C +°C kg  Type
Einphasen-Wechselstrom, 230 V, 50 Hz, Kondensatormotor, Schutzart IP54
KRW 500/4/80/50 06152 9700 1370 52 1,55 6,80 536.1 60 60 66,9 MWS10
Drehstrommotor, 230/400 V, 50 Hz, Schutzart IP54
KRD 500/4/80/50 A 08643 8430 1360 52 121 470/2,70 860 60 60 642 RDS7
Schallgedampfte SKR — Drehstrommotor, 230/400 V, 50 Hz, Schutzart IP54
SKRD 500/4/80/50 08198 8050 1360 119 460270 860 60 60 892 RDS7
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Drehzahlsteller 5-stufig
mit Motorvollschutz

| _Ausschwenkbereich !

@ Elektrischer Anschluss
Klemmenkasten (IP54) an
ausgeflhrtem Kabel montiert.

@ Einbau
In jeder Lage mdglich. Zuganglich-
keit/Ausschwenkung beachten.

@ Gerausch
Oberhalb des Kennlinienfeldes sind
Summenpegel und Spektrum flr:

([ Schallleistung Gehauseabstrahlg.

() Schallleistung Saugseite

(U Schallleistung Druckseite
genannt. Im Kennlinienfeld ist
auBerdem der saugseitige Schall-
leistungspegel Uber die Regel-
spannungen angegeben. In der
Typentabelle ist zusatzlich das

(J Abstrahlgeréusch als Schall-
druck in 4 m (Freifeldbedingun-
gen) genannt.

Motorvollschutzgerét zum
Anschluss der eingebauten

Thermokontakte
Best.-Nr. Type Best.-Nr.
01946 MW 01579
01578 MD 05849
01578 MD 05849



‘%l InlineVent®-Kanalventilatoren
~_~ @ 500 mm, rickwarts gekriimmt, fiir Rechteck-Kanale 80 x 50 cm

Kennlinien KRW 500/4/80/50 & Zubehor
Frequenz Hz | Ges. | 125 | 250 | 500 | 1k 2k 4Kk 8k
Lus | Abstrahlung | dB()| 72 | 65 | 69 | 64 | 61 | 57 | 51 | 45 AuBenwand-Verschlussklappe
Ap, | Lus | Saugsetig  [dB@) | 82 | 75 | 73 | 75 | 76 | 73 | 69 | 62 VK 80/50 Best.-Nr. 00880
Pa | Lus | Druckseig | dB(A)| 84 | 79 | 83 | 81 | 88 | 84 | 79 | 71 Uberdruckklappe, selbsttatig aus
p=120kg/m? Kunststoff, hellgrau.
700 @230V
@170V Wetterschutzgitter 7
600 ®130V WSG 80/50 Best.-Nr. 00115 r
500 ~ @100V Stabile Konstruktion aus strang- ’
N > ® 80V, gepressten Aluminium-Profilen,
400 A @ s naturfarben eloxiert.
300 AN NC &) \\ e . N
AN @ TN N— s Jalousieklappe fiir Kanalanbau B
200 e N < AN » JVK 80/50 Best.-Nr. 06916 - =1
100 N [ Rahmengehéuse mit beidseitigen ly
62~ _—1 2 Flanschen, Stellmechanismus
AN o auBerhalb des Luftstrom. Elektri-
0 2000 4000 6000 8000 10000 Vm*h | gcher Antrieb siehe STM, Zubehdr.
Kennlinien KRD 500/4/80/50 A E ok
Frequenz Hz | Ges. | 125 | 250 [ 500 | 1k | 2k | 4k | 8k F%T 2:;‘5:0 Best -Nr. 00842 .
L, | Avstrahiung | dB@) | 72 | 71 | 65 | 61 | 55 | 47 | 44 | 45 Yy EBEANT \
Ap. | L | Seugseitiy [ dB(A) | 78 | 74 | 72 | 69 | 68 | 65 | 64 | 63 Zur preisglinstigen Integration von
pa | Lus|Druckseiy [dB(A)[ 85 [ 78 [ 80 [ 78 [ 77 [ 72 [ 69 | 69 rechteckigen Kanalventilatoren in i )
p = 1:20 kg/m? runde Rohrsysteme mit @ 500 mm. B
800 @ 400 V
~—~— @ 280V | Flexibler Verbindungsstutzen
\ — ® 200V VS 80/50 Best.-Nr. 05700
600 . @ 140 V- Flexible Kanalverbindung mit beid-
L ©® 80V, -, seitigem Flanschrahmen.
400 TN > e
® e Gegenflansch
egenflansc
200 a 2 X L GF 80/50 Best.-Nr. 06925 '
~® 65 ><)< \ ., Flanschrahmen aus verzinktem |
= I~~~ \\ Stahlblech zur Verbindung mit dem !
0 0 Kanal. \

0 2000 4000 6000 8000 V- m3/h

Kennlinien SKRD 500/4/80/50 Kanal-Schalldampfer

Fi Hz [ Ges. | 125 [ 250 [ 500 [ 1k | 2k | 4k | 8k RSBIE0/0 Best.-Nr. 08732
requenz iz es. e
Lua | Abstrahlung  [dB(A) | 68 | 68 | 60 [ 52 [ 45 [ 40 | 40 [ 35 ng druck- und saugseitigen
Lus | Saugseitig | dB(A) | 74 | 74 | 62 | 58 | 53 | 51 | 51 | 49 Einsetzen in den Kanalverlauf.
Apa | Lwa | Druckseitig dBA)| 80 | 76 | 73 | 70 | 69 | 64 | 62 | 60 g
Pa p = 1,20 kg/md 5
@ 400 V Kanal-Luftfilter =
~—_ @ 280 V| KLF 80/50 Coarse 70%* 08670 =
600 ® 200 V| KLF 80/50 ePM1 50%* 08654 =
™~ @140V Mit groBflachigem Taschenfilter.
7 ® 80V, Verzinktes Stahlblechgehause mit
400 @ m/s beidseitigen Flanschen.
\ ~G 69 L7
N 6 . .
NS 69 | —T Ls Warmwasser-Heizregister
200 @ ™~ /\>< a WHR 2/80/50  Best.-Nr. 08795
® 62\>(>< N e WHR 4/80/50  Best.-Nr. 08796 ﬁ'
50 Ly Zum Einbau in den Kanalverlauf. 3
0 \ \ o —
0 2000 4000 6000 8000 V- m3h
* Detaillierte Beschreibung siehe Produktseite 483. @ Zubehor-Details Seite

Verschlussklappen und
Wetterschutzgitter 480, 561 ff.
Filter, Heizregister

und Schalldadmpfer 481 ff.
Drehzahlsteller und
Motorvollschutzgerate 599 ff.
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