InlineVent® EC-Kanalventilatoren
@ 355 mm, riickwarts gekriimmt, fiir Rechteck-Kanale 60 x 30 cm
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SKR EC 355 - Schallgedampft

KR EC 355

(Ab. hnlich)

Pradestiniert zur Forderung von verschmutzter Luft.

MaBe KR EC 355
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MaBe in mm KRW EC 355, “KRD EC 355

Eigenschaften Beschreibung

KR EC und SKR EC

B Gehause KR EC
Aus verzinktem Stahlblech.
Beidseitig mit Kanal-Flansch-
profilen (20 mm) zum Einbau in
den Kanalverlauf.

@ Hocheffizienter EC-Motor fur
niedrige Betriebskosten.

® Druck- und volumenstarker
Radialventilator mit hohem
Wirkungsgrad.

@ Besonders servicefreundlich
(Reinigung) durch ausschwenk-
bare Motor-Laufradeinheit.

@ FUr Reinigung bestens zugang-
lich und somit zur Férderung von
verschmutzter Luft pradestiniert.

@ Geradlinige Durchstromung.

@ Kompakte Bauweise, vorteil-
hafter Einbau.

@ Gehause SKR EC
Wie oben, jedoch zusétzlich mit
Schallddmmummantelung aus
50 mm starken Mineralfaser-
platten. Innenseitig mit schall-
absorbierender Auskleidung.

Gemeinsamkeiten
KR EC und SKR EC

® Laufrad
Radial, mit rickwarts gekrimm-
ten Schaufeln aus Aluminium.
Aerodynamisch optimiert, Ein-
strémung Uber Duse.

Besondere Eigenschaften
SKR EC

@ Niedrige Gerauschwerte fur
Saugseite und Gehauseabstrah-
lung bei hoher Leistungsdichte.

Niedrige Gerduschwerte fiir Saugseite und Gehaduseabstrahlung
bei hoher Leistungsdichte. Einsatz in Ab- und AuBenluftanlagen
mit speziellen Anforderungen an den Gerduschpegel.

MaBe SKR EC 355 — Schallgedampft
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MaBe in mm

@ Antrieb
Energiesparender, drehzahlsteu-
erbarer EC-AuBenlaufermotor
in Schutzart IP44 mit hohem
Wirkungsgrad. Wartungsfrei und
kugelgelagert. Motor und Lauf-
rad dynamisch ausgewuchtet.

@ Motorschutz
Integrierte elektronische Tempe-
raturlberwachung fur EC-Motor
und Elektronik.

@ Leistungsregelung
Stufenlose Drehzahlsteuerung
mit internem (Lieferumfang) oder
externem Potentiometer oder
stufenlose Drehzahlregelung
mit Universal-Regelsystem
(siehe Tabelle). Beispielhaft sind
Leistungsstufen in der Kennlinie
dargestellt.

@ Elektrischer Anschluss
Klemmenkasten (IP54) an
ausgeflihrtem Kabel montiert.

@ Einbau
In jeder Lage mdglich. Zuganglich-
keit/Ausschwenkung beachten.

@ Gerausch
Oberhalb des Kennlinienfeldes sind
Summenpegel und Spektrum flr:
(J Schallleistung Gehauseabstrahlg.
[J Schallleistung Saugseite
(J Schallleistung Druckseite
genannt.
Das Abstrahlgerausch als
Schalldruck in 4 m (Freifeldbe-
dingungen) wird zusétzlich in der
Typentabelle sowie in der Tabelle
unterhalb der Kennlinie genannt.

Type Best.-Nr.  Forder- Nenn- Schalldruck ~ Leistungs- Strom- Anschluss max. Gewicht Universal- Drehzahl-Potentiometer

| leistung drehzahl Gehduse-  aufnahme  aufnahme nach Forder- netto Regelsystem unterputz aufputz

reiblasend abstrahlung Schaltplan mittel- ca.

temperatur
V m3h min-! dB(A) in 4 m kW A Nr. +°C kg  Type Best-Nr. Type  Best.-Nr. Type Best.-Nr.

Wechselstrom, 1~, 230 V, 50/60 Hz, EC-Motor, Schutzart IP44
KRW EC 355/60/30 08171 2960 1620 46 0,37 1,61 979 60 20,8 EUREG"» 01347 PU10" 01734 PA10" 01735
Drehstrom, 3~, 400 V, 50/60 Hz, EC-Motor, Schutzart IP44
KRD EC 355/60/30 07590 4380 2500 56 1,30 2,01 1479 60 23,3 EUREC" (01347 PU10" 01734 PA10" 01735
Schallgedampfte SKR EC — Wechselstrom, 1~, 230 V, 50/60 Hz, EC-Motor, Schutzart IP44
SKRW EC 355/60/30° 08176 3860 2210 43 0,90 3,92 979 60 40,0 EURECY 01347 PU10" 01734 PA10" 01735
Schallgedampfte SKR EC - Drehstrom, 3~, 400 V, 50/60 Hz, EC-Motor, Schutzart IP44
SKRD EC 355/60/30 08296 4340 2510 46 1,26 1,96 1479 60 40,0 EURECY2 01347 PU10" 01734 PA10" 01735

"i.d.R. sind mehrere EC-Ventilatoren anschlieBbar. 2 alternativ elektronischer Differenzdruck-/Temperatur-Regler (EDR/ETR, Nr. 01437/01438) bzw. Dreistufen-Drehzahlschalter (SU/SA, Nr. 04266/04267), s. Zubehr.

9 Kennlinienfeld unter www.HeliosSelect.de.
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‘#l InlineVent® EC-Kanalventilatoren
~_~ @ 355 mm, riickwarts gekriimmt, fiir Rechteck-Kanale 60 x 30 cm

Kennlinien KRW EC 355/60/30 & Zubehor
Frequenz Hz [ Ges. | 125 [ 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k
LWAq Abstrahlung | dB(A) | 66 | 51 | 64 | 56 | 57 | 52 | 44 | 37 AuBenwand-Verschlussklappe
L. | Saugsetig | dBA | 79 | 65 | 77 | 68 | 66 | 68 | 63 | 55 VK 60/30 Best.-Nr. 00877
Lys | Druckseitig | dB®) | 83 [ 66 | 80 | 73 | 76 | 75 | 69 | 60 Uberdruckklappe, selbsttatig aus
ésfa p = 1,20 kg/mP Kunststoff, hellgrau.
D10V |
500 ———F——— @ 8V | Wetterschutzgitter 7
® 6V | WSG 60/30 Best.-Nr. 00112 4
400 @ 4V | Stabile Konstruktion aus strang- ’
® 2V gepressten Aluminium-Profilen,
300 @ naturfarben eloxiert.
200 F—— @4 \ Jalousieklappe fiir Kanalanbau B
AN JVK 60/30 Best.-Nr. 06913 . —
100 @ AN N\ Rahmengehéuse mit beidseitigen i
. N\ N\ Flanschen, Stellmechanismus
0 ——k AN N N\ auBerhalb des Luftstrom. Elektri-
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 V m¥%h scher Antrieb siehe STM, Zubehdr.
V[ nmn' | Vmh PW 1A | Lp dB(A) [ SFPKW/m¥/s Formstiick .
10 1660 | 2960 310 14 46 038 FSK 60/30 Best.-Nr. 00834 “ |
2 13;8 fggg 19900 gi ‘3‘; 812; Zur preisglinstigen Integration von \
) 730 1290 m 02 % XK rechteckigen Kanalventilatoren in & )
runde Rohrsysteme mit @ 315mm. T—
Flexibler Verbindungsstutzen
Frequenz Hz [ Ges. [ 125 [ 250 [ 500 | 1k [ 2k [ 4k | 8k S .60/30 _Best.-Nr.. 05697
Lus [ Abstrahiung | dB(&) | 76 | 61 | 71 | 69 | 71 | 65 | 58 | 57 FI@gble Kanalverbindung mit beid-
Ly | Saugseitig | dB(a) | 86 | 74 | 79 | 80 | 79 | 80 | 76 | 69 seitigem Flanschrahmen.
Api | Ly | Druckseitig | dB(A) | 94 | 75 | 87 | 87 | 88 | 89 | 82 | 75
Pa p = 1,20 kg/mP
1200 @10V Gegenflansch
~—~® @ 8V GF 60/30 Best.-Nr. 06922 1
1000 ® 6V Flanschrahmen aus verzinktem ' |
> @ 4V Stahlblech zur Verbindung mit dem ]
800 N ® 2V Kanal. \
600 \ N
RO AN Kanal-Schalldampfer
400 N AN KSD 60/30-35  Best.-Nr. 08730
200 @ N\ N\ Zum druck- und saugseitigen
N N\ Einsetzen in den Kanalverlauf.
, == AN ANEEAN 5
0 1000 2000 3000 4000 V- m%h :o:
Frei Kanal-Luftfilter b
SpannungV | nmin’ [ Vm¥h [ PW 1A [ Lp dB(A) | SFP kW/m¥s KLF 60/30-35 Coarse 70%* 08722 ‘qr::
10 2500 | 4380 990 1.6 56 0381 KLF 60/30-35 ePM2,5 65%* 08646 =
z 1223?8 gg;g g?g 3; f’é gg; Mit groBflachigem Taschenfilter.
1 1150 2040 120 03 3 021 Verzinktes Stahlblechgehause mit

beidseitigen Flanschen.

Kennlinien SKRD EC 355/60/30 Elektro-Heizregister

EHR-K 15/60/30-35 Nr. 08706

Frequenz Hz | Ges. | 125 | 250 | 500 | 1k 2k 4k 8k
Lys [ Abstrahlung [ dB®) | 66 | 57 | 63 | 56 | 58 | 49 | 44 | 41 EHR-K 30/60/30-35 : “Nr. 0,8707
L | Saugseitiy | dBA) | 75 | 67 | 72 | 66 | 63 | 65 | 60 | 56 Geschlossene Rohrheizkérper in
ﬁgfa Ly | Druckseitig | dB@®) | 86 | 70 | 79 | 76 | 81 | 80 | 74 | 67 verzinktem Stahlblechgehause mit
p =120 kg/m?® beidseitigen Anschlussflanschen.
1200 ©10V ] ST
@ 8V Temperatur-Regelsystem e
1000 1 ® 6V fiir Elektro-Heizregister
~N @ 4V EHSD 16 Best.-Nr. 05003
800 - ® 2V
@~ \
600 AN
400 ~® N Warmwasser-Heizregister
\ WHR 2/60/30-35 Nr. 08786 - i
200 @ WHR 4/60/30-35 Nr. 08787 2
N Zum Einbau in den Kanalverlauf. 2
i — ~. N\ AN =
0 1000 2000 3000 4000 V méh
Frei Temperatur-Regelsystem
SpannungV | nmin' [ V m¥h PW 1A | LpdB(A) | SFP KW/m¥/s fir Warmwasser-Heizregister
10 2500 4340 980 1,5 46 0,81 WHS HE" Best.-Nr. 08319
8 2175 3810 660 1,0 43 0,62
) 1660 2890 310 05 39 0,39 1) Bei Type WHR 4/60/30-35 mit auf 2200 I/h
4 1145 2050 120 0,3 31 0,21 verringerte Heizleistung.

* Detaillierte Beschreibung siehe Produktseite 483.
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