InlineVent®-Kanalventilatoren

@ 200 mm, vorwarts gekriimmt, fiir Rechteck-Kanale 40 x 20 cm

=%

KV 200

Effizienzklasse

D KVW 200/4/40/20 + Zubehdr*

@ Antrieb
Durch wartungsfreien AuB3en-
laufer-Motor, auf den das Lauf-
rad aufgesetzt ist.
Geschlossene Bauweise, 1P44.
Wicklung mit Feuchteschutz-
impragnierung. Kugelgelagert.
Dynamische Auswuchtung und
elastische Motorhalterung fur
schwingungs- und gerausch-
armen Lauf.

Radial-Kanalventilatoren mit
vorwarts gekrimmten Laufrad-
schaufeln. Motor-Laufradeinheit
ausschwenkbar.

@ Gerauscharme Trommellaufrader
in optimiertem Spiralgeh&use flr
hohe Forderdriicke.

@ Kompakte, flache Bauform fur
vielseitigen Einsatz in Ab- und
AuBenluftanlagen im Gewerbe-
und Industriebereich. @ Elektrischer Anschluss
Klemmenkasten (IP55 bei 3~
bzw. 44 bei 1~ Typen) an aus-

gefihrtem Kabel montiert.

Beschreibung

@ Gehause

Beidseitig mit genormten Kanal- ® Motorschutz

Flanschprofilen, aus verzinktem
Stahlblech, raumsparende Bau-
weise.

@ Besonders servicefreundlich
(Reinigung) durch ausschwenk-
bare Motor-Laufradeinheit.

@ Laufrad
Vorwarts gekrimmtes Trommel-
laufrad aus verzinktem Stahl,
guter Wirkungsgrad, niedriges
Gerausch, aerodynamisch
optimiertes Spiralgehause;
Einstrémung tber Duse.

Best.-Nr. Max.
Forder-

leistung

Type

V- m¥%h

Nenn-
dreh-

min-!

Type KVW durch mit der Wick-
lung in Reihe geschaltete Ther-
mokontakte, selbsttatig rickstel-
lend. Type KVD durch eingebau-
te Thermokontakte, die an ein
Motorvollschutzgerat anzuklem-
men sind.

Wechselstrom, 230 V, 50 Hz, Kondensatormotor, Schutzart IP44

KVW 200/4/40/20 05675 925

Drehstrommotor, 230/400 V, 50 Hz, Schutzart IP44

KVD 200/4/40/20 05676 1130

* Siehe ErP-Produktdatenblatt auf www.HeliosSelect.de.
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Schalldruck Leistungs-

Gehduse- aufnahme
zahl  abstrahlung

dBA) in4m kW A Nr.
810 37 0,21 0,95
1260 36 0,25 082047

Anschluss
nach
Schaltplan

0508

0860

der Spannung sind im Kenn-
linienfeld dargestellt.

@ Gerdusch

Oberhalb des Kennlinienfeldes
sind Summenpegel und Spek-
trum fUr:

(J Schallleistung Gehauseabstrahlg.
(J Schallleistung Saugseite
[J Schallleistung Druckseite

genannt. Im Kennlinienfeld ist
auBerdem der saugseitige Schall-
leistungspegel Uber die Regel-
spannungen angegeben. In der
Typentabelle ist zusatzlich das

(J Abstrahlgerausch als Schall-

druck in 4 m (Freifeldbedingun-
gen) genannt.

@ Einbau

In jeder Lage moglich.
Zugéanglichkeit/ Ausschwenkung
beachten.
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@ Leistungsregelung @ Hinweis Seite
Durch Spannungsreduzierung A hitabel 437
mittels 5-Stufentrafo oder elek- ngrquna B:ssh?eibun 508
tronisch (stufenlos) maéglich. Pro'ek'tierun shinweigse 14
Die Leistungen bei entsprechen- Ba dkasten—sgystem 43 4

maximale Forder-  Gewicht Drehzahlsteller 5-stufig Motorvollschutzgerat
mitteltemperatur bei  netto ohne mit zum Anschluss der
ca. eingebauten Thermo-
Nennsp. Regelung Motorvollschutz Motorvollschutz bt
+°C +°C kg  Type Best-Nr. Type Best.-Nr. Type Best.-Nr.
40 40 11 TSW1,5 01495 — — — —
70 70 86 TSDO0,8 01347 RDS1 01314 MD 05849



‘% InlineVent®-Kanalventilatoren
~_~ @ 200 mm, vorwarts gekrimmt, fir Rechteck-Kanale 40 x 20 cm

Kennlinien KVW 200/4/40/20 @ Zubehdr
Frequenz Hz | Ges. | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k
Lys | Abstrahiung | dB() | 57 | 46 | 52 | 50 | 52 | 45 | 40 | 32 AuBenwand-Verschlussklappe
Ly | Saugseig  [dBA) | 69 | 64 | 64 | 61 | 55 | 56 | 54 | 47 VK 40/20 Best.-Nr. 00874
Ap Lws | Druckseitig dBA) | 72 63 65 65 64 63 62 55 Uberdruckmappe, se|bsttat|g aus
P ‘ Kunststoff, hellgrau.
T p =120 kg/m3
250 ® 230V || .
T~ [ ®170 V Wetterschutzgitter 7
N D 69 ®130V || WSG 40/20 Best.-Nr. 00109 4
200 I~ @100V T] Stabile Konstruktion aus strang- v
® ® 80VT], gepressten Aluminium-Profilen,
150 . .
\\ 8\ \\ \\ A naturfarben eloxiert.
64 Tl
100 @ \ \ _— = Jalousieklappe fiir Kanalanbau =
o) N\ 62 \ Lo JVK 40/20 Best.-Nr. 06910 . =i
50 N3 N0\ L, Rahmengehduse mit beidseitigen »
\ T\ \ \ \ Flanschen, Stellmechanismus
0 o 5 auBerhalb des Luftstrom. Elektri-
0 200 400 600 800 1000 V.m%h | scher Antrieb siehe STM, Zubehdr.
Kennlinien KVD 200/4/40/20 .
Fi Hz [ Ges. [ 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k Formstiick I
requenz 7 es. _ "
Ly | Abstranlung [ dB(A) | 56 | 45 | 62 | 51 | 48 | 456 | 43 | 37 FSK 49/ 29 : Best. Nr. 00832 )
Lu | Saugseiti | dB(A) | 70 | 65 | 65 | 62 | 58 | 58 | 59 | 54 Zur preisgunstigen Integration von
Apta [ Lya | Druckseitg [ dB(&)| 77 | 68 | 70 | 68 | 68 | 70 | 68 | 64 rechteckigen Kanalventilatoren in !
Pa runde Rohrsysteme mit @ 200 mm. T—
‘ ‘ L p =120 kg/m®
250 ® 400V . .
® 280 V Flexibler Verbindungsstutzen
200 S —T © @200V | VS 40/20 Best.-Nr. 05694
T~ @ @140 V_| Flexible Kanalverbindung mit beid-
150 ™~ D ©) \ 70N\ ® 80V | C e seitigem Flanschrahmen.
67 \ L 5
100 N S 63 A\ 4
\ ® N )(/ . Gegenflansch
N ss\ )(/ GF 40/20 Best.-Nr. 06919 '
50 N\ \ N\ 2 Flanschrahmen aus verzinktem ¥
29 1 Stahlblech zur Verbindung mit d
— \ \ ahlblech zur Verbindung mit dem !
0 0 Kanal. \
0 200 400 600 800 1000 1200 V m%h
® Zubehbr-Details Seite  Kanal-Schalldampfer —
Verschiussklappen und KSD 40/20 Best.-Nr. 08728
. Zum druck- und saugseitigen l
V\/ettersch utzgltter 480, 561 ff. Einsetzen in den Kanalverlauf.
Filter, Heizregister ‘ -
und Schalldémpfer 481 ff. o
Temperatur-Regelsysteme K . =
P o anal-Luftfilter . S
prfiezregister 4874921 WLF 40/20 Coarse 70%* 08720 ; =
Mret -a ”S ehei una, . oo KLF 40/20 ePM150%* 08644 "“ =
otorvolischutzgerate * Mit groBflachigem Taschenfilter.

Verzinktes Stahlblechgehause mit ' ——t
beidseitigen Flanschen. "!!’!‘-‘5

Elektro-Heizregister

EHR-K 6/40/20 Nr. 08702 .
EHR-K 15/40/20 Nr. 08703

Geschlossene Rohrheizkorper in .
verzinktem Stahlblechgeh&use mit

beidseitigen Anschlussflanschen.

Temperatur-Regelsystem =-. ]
fur Elektro-Heizregister
EHSD 16 Best.-Nr. 05003

Warmwasser-Heizregister
WHR 2/40/20 Nr. 08782 T
WHR 4/40/20 Nr. 08783
Zum Einbau in den Kanalverlauf.

Temperatur-Regelsystem
fir Warmwasser-Heizregister
WHS HE Best.-Nr. 08319

* Detaillierte Beschreibung siehe Produktseite 483.
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