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Kunststoff-Tellerventil KTVZ

fur Zuluft

KTVZ

@ Einsatz
Flr Zuluftbetrieb bei hohen und
niedrigen Strdmungsgeschwin-
digkeiten bzw. Widerstanden.
In allen Raumen ohne besondere
Brandschutz-Anforderungen.

@ Vorteile

(J Sekundenschnelle Montage in
Decke und Wand ohne Werkzeug.

O Formschéner, die Offnung verde-
ckender Ventilteller fur stufenlose
Einstellung. Aus hochwertigem,
weiBem, UV besténdigem Kunst-
stoff, bis +100 °C einsetzbar.

(J Umlaufender Distanzring verhin-
dert Schmutzablagerungen.

[J Putz- und Differenzausgleich bei
Unebenheiten, Durchmesser-
differenzen oder zu tief einge-
putzten Rohren.

J Klemmfeder-Halterung ermdg-
licht direktes Einsetzen in Rohre
oder Wandungen ab ca. 20 mm
Starke ohne zuséatzlichen Ein-
bauring.

® Ausfihrung
Vollkunststoff-Konstruktion
aus weiBem, schlagfestem, UV
bestandigem Kunststoff. Form-
schoéne, aerodynamische Gestal-
tung. Mengeneinstellung durch
drehbaren Ventilteller (Volumen-
durchsatz siehe Diagramme).

Bestelldaten

Type KTVZ 80 KTVZ 100
Best.-Nr. 02762 02736
0 Amm 80 100
0B mm 115 135

@ Cmm 122 142

D mm 20 20
Emm 53 58
Gewichtin g 90 100
Einbauring

Type EBR 75/80 EBR 100
Best.-Nr. 00952 00953
fir NW (mm) 75/80 100

@ Lieferweise
Jedes Ventil separat im Poly-
beutel.

8 Zubehor
Far den Einbau in Blechkanal-
wande und dinne Platten sind
Einbauringe (siehe Tabelle) erfor-
derlich.

@ Montage
Einstellen auf gewdinschten Volu-
menstrom durch entsprechende
Anzahl von Tellerdrehungen
nach Diagramm.
Einschieben des Ventils in Rohr-
oder Wandoffnung.
Fir gleichmaBige Durchstrémung
ist eine gerade Rohrstrecke von
mind. 300 mm erforderlich.
Durch das eingebaute, ver-
stellbare Dichtelement kann
der Luftstrom in eine definierte
Richtung geleitet werden, z.B.
nur zur Raummitte hin. Beim
gezielten Entfernen des Dicht-
elementes kann der Luftstrom in
alle Richtungen geleitet werden.

@ Leistungsdaten
Die Diagramme (gemessen
ohne Dichtelement) geben einen
Uberblick Uber Luftmengen,
Widerstande und Gerausch-
werte bei entsprechenden
Tellerdrehungen.

KTVZ 125 KTVZ 160 KTVZ 200
02737 02738 02739
125 160 200
160 195 235
167 202 242
20 20 20
58 69 79
260 370 600
EBR 125 EBR 160 EBR 200
00954 00955 00956
125 150/160 200

MaBe KTVZ

oA

2B

oC

MaBe in mm siehe Tabelle
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